
 

 

 

 

Portfolio 2020 

Powłoka SURF 
Materiał 

podstawowy 
Właściwości 

TP  ºC Cechy charakterystyczne 
Odpowied

niki HV Max ºC µ µm Kolor 
 

TIN TiN (M) 2400 600 0,4 1 - 6 
Żółty 
złoty 

200 
450 

Twarda. Odporna na zużycie ścierne, 
adhezyjne i korozyjne. Dekoracyjna. 

TiN, A 

 

TICN TiCN (G) 3000 400 0,2 1 - 4 Fioletowy 
niebieski 

300 
450 

 Odporna na zużycie ścierne i 
adhezyjne w kontakcie ze stalą. 

TiCN, B 

 

TISICN TiSiCN (NC) >4000 800 0,2 1-4 Brązowy 
złoty 

350 
450 

Odporna na ścieranie, temperaturę. 
Dobre własności poślizgowe. 

 

 

TIZRN TiZrN (NS) 2800 500 - 1 - 6 Żółty 
jasny 

350 
450 

Odporna na ścieranie. TiZrN 

 

TIALN TiAlN (M) 3000 800 0,6 1 - 4 Fioletowy 
szary 

300 
450 

Twarda na gorąco. Odporna na 
utlenianie. 

Futura, 
Fire 

 

AlTIN AlTi(Si)N (M) 3500 850 0,6 1 - 4 Niebieski 
szary 

400 
480 

Twarda na gorąco. Odporna na 
utlenianie. 

Latuma 

 

ALTICN AlTi(Si)CN (MS) 3000 700 0,2 1 - 4 Fioletowy  
400 
450 

Twarda. Izolująca cieplnie. Odporna na 
zużycie ścierne i adhezyjne. 

--- 

 

CRN CrN (M) 1800 700 0,5 2 - 5 Srebrny 
szary 

200 
350 

Ciągliwa. Trudno zwilżalna przez 
tworzywa sztuczne i gumę. 

D 

 

CRTIN CrTiN (NS) 2500 600 0,5 2 - 5 Srebrny 
złoty 

250 
450 

Uniwersalna. Łączy zalety CrN i TiN.  CrTiN 

 

CRZRN CrZrN (NS) 2400 700 - 3 - 5 Srebrny 
złoty 

300 
450 

Trudno zwilżalna przez aluminium. 
Odporna na korozję. 

--- 

 

CRMON CrMoN (NS) 2800 800 0,2 3 - 5 Srebrny 
300 
450 

Odporna na korozję, zmęczenie cieplne 
i erozję. Właściwości samo smarne. 

- 

 

ALCRN AlCr(Si)N (M) 3200 1050 0,5 2 - 4 Niebieski 
szary 

400 
480 

 Odporna na utlenianie. Izolująca 
cieplnie. Przeciw adhezyjna Ciągliwa. 

Alcrona 

 

ALCRTIN AlCrTi(Si)N (NS) 4000 1050 0,3 2 - 4 Niebieski 
srebrny 

400 
450 

Odporna na wysoką temperaturę. 
Izolująca cieplnie. Ciągliwa. 

Alnova 

 
HV – twardość powłoki na stali szybkotnącej.                  Max ºC – maksymalna temperatura pracy. 
µ - współczynnik tarcia ze stalą.               µm – grubość w mikrometrach. 
Tp – zakres temperaturowy powlekania.                           Rynkowe odpowiedniki – powłoki o zbliżonym składzie chemicznym i 
przeznaczeniu. 
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Portfolio 2020 

Powłoka SURF 
Materiał 

podstawowy 
Właściwości 

TP  ºC Cechy charakterystyczne 
Odpowied

niki HV Max ºC µ µm Kolor 
 

ZRN ZrN (M) 2600 500 0,4 1 - 4 Złoty 
jasny 

350 
450 

Mało podatna do sczepiania z 
aluminium i tytanem. Dekoracyjna. 

ZrN 

 

ZRTIN TiZrN (NS) 2800 500 - 1 - 6 Żółty 
jasny 

350 
450 

Odporna na ścieranie. TiZrN 

 

ZRCRN CrZrN (NS) 2400 700 - 3 - 5 Srebrny 
złoty 

300 
450 

Trudno zwilżalna przez aluminium. 
Odporna na korozję. 

--- 

 

DLC CR Cr+a-C:H 2200 300 0,1 1 - 2 Czarny 
szary 

180 
250 

Dobre własność poślizgowe w 
warunkach tarcia suchego. 

- 

 

DLC TIN TiN+a-C:H 2800 300 0,1 1 - 4 Czarny 
szary 

200 
300 

Dobre własność poślizgowe w 
warunkach tarcia suchego. 

Cavidur 

 

DLC CRON CrN+a-C:H 2400 300 0,1 1 - 4 Czarny 
szary 

180 
250 

Dobre własność poślizgowe w 
warunkach tarcia suchego. 

C Star 

 

HV – twardość powłoki na stali szybkotnącej.                  Max ºC – maksymalna temperatura pracy. 
µ - współczynnik tarcia ze stalą.               µm – grubość w mikrometrach. 
Tp – zakres temperaturowy powlekania.                           Rynkowe odpowiedniki – powłoki o zbliżonym składzie chemicznym i 
przeznaczeniu. 
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